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(g) Die Erfindung bezieht sich auf ein Markierungselement fur 
Verkehrsflachen. mit einer LichtquelJe, die von einem elektri- 
schen Akkumulator gespeist wird, dessen Ladung iiber 
Soiarzellen, durch naturliches oder kunstliches Licht wieder 
erneuert wird und die durch einen lichtgesteuerten elektroni- 
schen Sensor bei Dunkelheit aktiviert wird. 
Sowohl Marklerungselemente fur Verkehrsflachen mit licht> 
reflektierenden Ruckstrahlern ohne eigene etektrische Licht- 
quellen als auch solche mit Netz- oder Batteriebetrieb, im 
allgemeinen mit einer transparenten Schutzabdeckung, sind 
auf Verkehrsflachen wie Wegan, Strain, Autobahnen, 
Flugplatzlandebahnan u. §. im Einsatz. Markierungselemente 
ohne elektrische Uchtquellen erfullen haufig nicht die 
Anforderung des guten Erkennens, wahrend der Einsatz von 
Markierungselementen mjt Netz- oder Batteriebetrieb durch 
unzureichende Wirtschaftllchkeit eingeschrankt ist. 
Die Erfindung setzt sich zur Aufgabe, diese Nachteile zu 
I vermeiden und Markierungselemente derart zu verbessem, 
daS einerseits ihre Sichtbarkeit verbessert wird und anderer- 
seits dieses auf wirtschaftliche Art und Weise ermoglicht 
wird. Die Erfindung iost ihre Aufgabe dadurch, daS in einer 
elektronischen Schaltung, bestehend a us einer Lichtqueiie, 
Solarzellen, Akkumulator und elektronischen Sensor, uber 
die Solarzallen die Ladung des Akkumulators durch naturli- 
ches Oder kunstliches Licht erneuert wird, bei Dunkelh it ein 
elektronischer Sensor aktiviert wird und die Lichtquelle ... 
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Beschreibung 

1. Die Erfindung bezieht sich auf ein Markierungsele- 
ment f tir V rkehrsflachen, mil einer Lichtquelle, die von 
einem elektrischen Akkumulator gespeist wird, dessen 5 
Ladung uber Solarzellen, durch naturliches oder kunstli- 
ches Licht wieder erneuert wird und die durch einen 
lichtgesteuerten elektronischen Sensor bei Dunkelheit 
aktiviert wird 

Z Sowohl Markierungselemente fur Verkehrsflachen 10 
mit lichtreflektierenden RQckstrahlern ohne eigene 
elektrische Lichtquellen als auch solche mit Netz- oder 
Batteriebetrieb, im allgemeinen mit einer transparenten 
Schutzabdeckung, sind auf Verkehrsflachen wie Wegen, 
StraBen, Autobahnen, Flugplatzlandebahnen u. a. im 15 
Einsatz. Markierungselemente ohne elektrische Licht- 
quellen erfQUen haufig nicht die Anforderung des guten 
Erkennens, wahrend der Einsatz von Markierungsele- 
menten mit Netz- oder Batteriebetrieb durch unzurei- 
chende Wirtschaf tlichkeit eingeschrankt ist. 20 

3. Die Erfindung setzt sich zur Aufgabe, diese Nach- 
teiie zu vermeiden und Markierungselemente derart zu 
verbessem, daB einerseits ihre Sichtbarkeit verbessert 
wird und andererseits dieses auf wirtschaftliche Art und 
Weise ermoglicht wird. Die Erfindung lost ihre Aufgabe 25 
dadurch, daB in einer elektronischen Schaltung, beste- 
head aus einer Lichtquelle, Solarzellen, elektronischen 
Sensor und Akkumulator, uber die Solarzellen die La- 
dung des Akkumulators durch naturliches oder kiinstli- 
ches Licht erneuert wird, bei Dunkelheit ein elektroni- 30 
scher Sensor aktiviert wird und die Lichtquelle einschal- 
tet 

Eine Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in den 
Zeichnungen dargestellt und wird im folgenden nSher 
beschrieben: 35 

Fig. 1 zeigt die Prinzipdarstellung des Markierungs- 
elementes fur Verkehrsflachen mit netzunabhangiger 
Beleuchtung. Auf der Oberseite, des in den StraBenbe- 
lag eingebetteten oder aufliegenden Markierungsele- 
mentes, sind die Lichtquelle, der Lichtsensor und die 40 
Solarzellen zu erkennen. 

Fig. 2 zeigt im Querschnitt, die prinzipielle Anord- 
nung des Markierungselementes, bestehend aus einer 
elektronischen Schaltung mit den Komponenten: Licht- 
quelle, Lichtsensor, Solarzellen und Akkumulator sowie 45 
der allgemein Qblichen transparenten Schutzabdeckung. 

Patentansprilche 

1. Markierungselement fiir Verkehrsflachen mit 50 
netzunabhangiger Beleuchtung, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Ladung eines Akkumulators fur 
die Lichtquelle, uber Solarzellen, durch naturliches 
oder kiinstliches Licht erneuert wird. 

2. Die Einschaltfunktion des Markierungselementes 55 
ist dadurch gekennzeichnet, daB netzunabhangig, 
bei Dunkelheit ein elektronischer Sensor aktiviert 
und eine Lichtquelle emgeschaltet wird. 
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Fig. 1 : Prinzipdarstellung 
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Fig. 2: Querscinnitt 
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